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Packungsinhalt

1. RollerMouse Free3

2. 2 kurze Tastaturstitzen

3. 2 lange Tastaturstiitzen
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Rollermouse Funktionen

“TTIemmoo

Rollstab

Einstellung der Geschwindigkeit des
Mauszeigers

Kopieren

Einfigen

Zurlck

Vor

Linksklick

Rechtsklick

Rollrad

Doppelklick (One Touch)

Um Zugriff auf weitere Funktionen und spezielle
Einstellungen fir den Mac zu erhalten, laden
Sie bitte unter www.contourdesign.com/DE

den Treiber herunter.

FORWARDE




Tastaturposition

Bevor Sie die Tastatur anschlieflen, nehmen Sie sich bitte einen Moment
Zeit, um deren Hohe und Winkel auf Ihre personliche, optimale Position
einzustellen. Zur Einstellung von Hohe und Winkel nutzen Sie bitte die
Tastaturstitzen. Dies funktioniert unabhangig vom Typ der Tastatur, die Sie
nutzen. Die Leertaste Ihrer Tastatur sollte sich direkt oberhalb des
Rollstabs befinden. Um eine korrekte ergonomische Position zu erreichen,
sollte die Vorderkante der Tastatur sich so nahe am Rollstab befinden wie
maglich.

Das Balance Keyboard stellt dabei die perfekt passende Erganzung fur
unsere Free3 dar. Das Balance Keyboard wurde mit Blick auf die

RollerMouse konzipiert. Rollstab und Tastaturkante liegen in derselben
Hohe und die Tastatur kann in einem neutralen, ansteigenden oder

abfallenden Winkel eingestellt werden.

Abfallender Winkel

i —

Ansteigender Winkel
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Neutraler Winkel




Anbringen der Tastaturstiitzen

Stecken Sie das Ende der Tastaturstiitze e in den Schlitz an Bringen Sie kurze und lange Tastaturstiitzen 9 und ewie
der Rickseite der RollerMouse Free3 ein. gezeigt in Position und driicken Sie sie zusammen, bis diese

einrasten.




Verbinden mit dem Computer Einstellen der Klickempfindlichkeit

Stecken Sie das USB-Kabel der RollerMouse Free3 in einen USB- Nutzen Sie den Knopf an der Unterseite der RollerMouse
Anschluss lhres Computers ein. hr Computer benétigt einige Free3, um die Klickempfindlichkeit des Rollstabs einzustellen.
Sekunden fir die Installation, die automatisch geschieht.




Nutzung des Rollstabs
Der Rollstab 0 hat zwei Funktionen:

® Driicken des Rollstabs bedeutet einen
Linksklick der Maus.

e Seijtliche Bewegung und Rollen des
Rollstabs bewegen den Mauszeiger.




Einstellen der Geschwindigkeit des Mauszeigers

Driicken Sie Taste @ um die Geschwindigkeit des
Mauszeigers einzustellen. Es gibt 10
Geschwindigkeitsstufen von langsam (600 DPI) bis

schnell (2800 DPI). Die Geschwindigkeit wird durch _-.. > -.. ‘— .. ‘—- Ny ‘—--
die LED-Leuchten angezeigt (siehe Abbildung). ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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Nutzereinstellungen

Mit den Nutzereinstellungen kénnen Sie die RollerMouse Free3 an |hr
Betriebssystem anpassen. Mittels folgender Tastenkombinationen kdnnen
Sie zwischen den Einstellungen wechseln. Halten Sie die Tastenkombina-
tionen fir 2 Sekunden gedriickt, bis die LED-Leuchten als Bestatigung
blinken.

® + O : PC-Modus (Strg.+C, Strg.+V)
e + 0: Mac-Modus (Command+C, Command+V)

Verwenden der Doppelklick-Taste
als mittlere Maustaste

Um die Taste 0 nicht mehr fir den Doppelklick, sondern als
mittlere Maustaste zu nutzen, halten Sie die Tasten @ und @
fur 2 Sekunden gedriickt, bis die LED-Leuchten als Bestatigung
blinken. Wird dieser Vorgang wiederholt, erfolgt der Wechsel
zurick zum Doppelklick.




Fur weitere Informationen besuchen Sie bitte:
www.contourdesign.com/DE

Contour Design Nordic A/S

International House

Center Boulevard 5

2300 Copenhagen S

Denmark

Phone: +45 32 47 27 22
Email: info@contour-design.com
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