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Danke, dass Sie uns Gelegenheit geben, lhnen dabei zu helfen,
bequemer und effizienter zu arbeiten. Contour Design arbeitet seit
1995 daran, die beste Maus zu konstruieren. Ich kann mit Stolz
sagen, dass uns mit RollerMouse Red nun endlich Perfektion in
Vollendung gelungen ist. Renommierte Branchenexperten sind
sich einig und haben erstmalig ein zentrales Zeigegerat mit dem
angesehenen Red Dot Award ausgezeichnet.

Vor mehr als flinf Jahren haben wir begonnen, die duf3erst
vielseitige RollerMouse zu entwickeln. Um die gleichmdssigste und
praziseste Cursor Kontrolle zu erreichen, haben wir daher eine
neue Tracking — Technologie im Inneren des Rollstabs erfunden.
Wir wollten dariiber hinaus den Mausklick so miihelos wie mdglich
gestalten. Deshalb haben wir den traditionellen mechanischen
Schalter eliminiert und fiir Benutzer eine Moglichkeit gefunden,
unabhdangig voneinander Klickstdrke und Klicksound anzupassen.

Was Sie nun erleben werden, ist das Resultat langjahriger Arbeit
unseres herausragenden Ingenieurteams. Genie3en Sie dieses
Stiick Feinmechanik von Contour Design noch fir viele Jahre.

Bitte lassen Sie uns wissen, was Sie denken, indem Sie
www.rollermouse.com besuchen.

Danke fur Ihre Unterstiitzung,
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Steve Wang
CEO




Packungsinhalt

RollerMouse Red
Handgelenkstutze

2 kurze Tastaturstiitzen
2 lange Tastaturstlitzen
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Grundlegende Funktionen
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Rollstab (Bewegung des Cursor und Klick) Y cum: s.mo @D

Festlegen der Cursor-Geschwindigkeit toPv PASTE
Kopieren

Einfligen

Linker Mausklick

Rechter Mausklick

Rollrad mit Klickfunktion
“1-Klick-Funktion” fir den Doppelklick

TIOomMMUO W




Positionieren der Tastatur

Nehmen Sie sich vor dem Anschlieen der Einheit einen Moment
Zeit, um Hohe und Winkel der Tastatur zu Uberpriifen. Finden Sie
die Anordnung, die fiir Sie am bequemsten ist. Das Paket beinhaltet
Tastaturstiitzen @ @die Ihnen helfen kénnen, korrekten Winkel
und passende Hohe zu erlangen, egal welche Art von Tastatur

Sie verwenden. Die Leertaste auf Ihrer Tastatur sollte knapp tiber
dem Rollstab liegen. Um eine korrekte ergonomische Position zu
erreichen, sollte die Oberseite der Tastatur waagerecht sein.

Die folgenden Beispiele zeigen drei verschiedene Moglichkeiten
der Tastaturanordnung. Dies sind typische Konfigurationen. lhre
Anordnung kann sich unterscheiden.

Beispiel 1-
HoheTastatur

Kurze Stiitze

Beispiel 2 -
Standard-Tastatur — Oberseite der langen Stiitze ist waagerecht

Kurze Stutze

Beispiel 3 -
Flache Tastatur — Oberflache der langen Stutze neigt sich

Kurze Stutze Lange Stitze



Einsetzen der Tastaturstiitzen

Flgen Sie das Ende der kurzen Stitze Driicken Sie das Ende der langen Stiitze
@in den Schlitz an der Ruickseite der (D\'Jber die Oberseite der kurzen Stiitze.
RollerMouse-Einheit ein.

Stellen Sie die Tastaturstiitzen auf bevorzugten
Winkel und bevorzugte Hohe ein.




AnschlieBen an einen Computer

Stecken Sie die RollerMouse Red in den USB-Port lhres
Computers. Geben Sie lhrem Computer einen Augenblick
flr die automatische Installation.

Verwendung des Rollstabs

Der Rollstab@verfﬂgt Uiber zwei Funktionen:

Driicken auf den Rollstab bewirkt einen Linksklick.
Bewegen des Rollstabs von einer Seite zur anderen Seite und
von oben nach unten bewirkt Cursor-Bewegung.




Andern der Cursor-Geschwindigkeit

Taste rUcken, um Cursor-Geschwindigkeit zu dndern. Es gibt
funf Geschwindigkeitsstufen von langsam bis schnell, die durch
die LEDs angezeigt werden.

Einstellen von Rollstab-Klickstarke

Klickstarke bezieht sich darauf, wie viel oder wenig Kraftaufwand
erforderlich ist, um den Rollstab anzuklicken.

Um die Klickstarke zu andern, driicken und halten Sie sowohl die Tasten
@und ﬂjr zwei Sekunden. Das LED-Licht zeigt dann die aktuelle
Klickstarken-Einstellung. Wahrend Sie weiterhin Taste@ halten, Taste
Ioslassen. Rollrad @verwenden, um die Klickstarken-Einstellung zu
andern. Lassen Sie @Ios, um die Klickstarken-Einstellung zu wéhlen.

Hinweis: Die Rollstab-Klickfunktion kann ausgeschaltet werden, indem die
obige Einstellungsmethode verwendet wird: Bewegen des Rollrads, bis
alle LEDs leuchten.
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Einstellen der Klick-Lautstarke

Um die Einstellung der Klick-Lautstérke zu andern, driicken

und halten Sie sowohl die Taste@und fir zwei Sekunden.
Das LED-Licht zeigt dann die aktuelle Klickvolumen-Einstellung.
Wahrend Sie weiterhin Taste ®1alten,Taste loslassen und
Rollrad @verwenden, um Klickvolumen-Einstellung zu dndern.
Lassen Sie@los, um Klickvolumen-Einstellung zu wahlen.
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Andern der .Doppel’-Klicktaste auf Mitteltasten-
funktion

Um Taste® von Doppelklick-Funktion auf Mitteltastenfunktion zu
andern, halten Sie die Tast und@ﬂjr zwei Sekunden gedriickt, bis
die LEDs zur Bestatigung blinken. Die Wiederholung dieses Vorgangs
flhrt zur Doppelklick-Funktion zurlick.

Anpassen an Mac-Betriebssysteme

Die Kopier- und Einfligetasten auf lhrer RollerMouse kénnen fiir den
Gebrauch mit Mac-Betriebssystemen eingestellt werden. Um in den
Mac-Modus zu wechseln, halten Sie die Taster@ und@ fiir zwei
Sekunden gedrtickt. Die duBerste rechte LED blinkt, um anzuzeigen, dass
die RollerMouse im Mac-Modus ist. Die Wiederholung dieses Vorgangs
fuihrt in den Windows-Modus zuriick. Die am weitesten links befindliche
LED blinkt, um Windows-Modus anzuzeigen.




Handgelenkstiitze

Wir empfehlen, dass Sie die Handgelenkstiitze @verwenden.
Sollten Sie jedoch aus irgendeinem Grund die Handgelenkstiitze
entfernen wollen, heben Sie die Vorderkante der RollerMouse

an und legen Sie diese in Ihre linke Hand. Fligen Sie den ;
Demontageschlissel fir HandgelenkstUtze@in den Schlitzam .R‘(‘ )
rechten Ende der Einheit ein und drehen Sie den Schlissel gegen
den Uhrzeigersinn.

Um die Handgelenkstiitze nach Entfernen zu installieren, lassen
Sie sie in den Schlitz an der Vorderkante Ihrer RollerMouse Red
einrasten.




Fur weitere Informationen besuchen Sie bitte:

www.contourdesign.com/DE

Contour Design Nordic A/S

International House
Center Boulevard 5
2300 Copenhagen S
Denmark

Phone: +453246 11 20
E-mail: info@contour-design.com

Auf Konformitat mit FCC-Standards gepriift
Patent angemeldet
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